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콘덴서 : 전하를 저장하는 부품, 건전비와 비슷하다고 할 수 있음
콘덴서는 많은 전하를 저장할 수는 없지만, 빠른 시간에 충전/방전을 할 수 있음.
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배수관에서 밸브를 잠그기 전까지는 물이 계속 흐르게 되지만 밸브를 잠그면 물이 흐르지 않게됨.

물을 저장탱크를 통해 저장하면, 저장탱크에 물이 어느 정도까지 차게 되지만 물은 배수관을 통해 계속 흘러나가게 됨
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탱크의 밸브를 잠그면 물은 탱크에 공급되는 것은 멈춰지지만 탱크기 완전히 비워질때까지 비워지게 됨.

이렇게 물 탱크를 통해 물을 저장하고, 물을 공급하게 할 수 있음

전자회로에서 콘덴서를 전기를 저장을 하고 원활하게 공급해줌

따라서 콘덴서를 통해 전기를 원활하게 공급할 수 있게 해줌

콘덴서 없이 위의 회로를 구성하고, 
아주 빠르게 켜고 끌 경우에 전구에 불이 깜빡거림

회로에 콘덴서를 연결할 경우에는 공급이 중단된 상황
에서도전구에 불이 켜져있게 됨

왜냐하면, 콘덴서가 회로에 전원을 공급해 주고 있기 때
문임.
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마이너스(다리가 짦음) 플러스(다리가 김)

콘덴서에 건전기를 연결하면전압이 전자
를 –에서 콘덴서 쪽으로 이동하게 만듭니
다.

전자는 콘덴서의 용량 한계에 쌓이게 되고 더 이상 전자가
흐르지 않게 됨.

가득 채워진 전하를 내보낼수 있음을 의미함
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++++

완충된 콘덴서는 막에 의해
이동하지 않게됨
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콘덴서에 회로를 가하면 콘덴서는 방전이 되면서 LED가 ON됨(아주 잠시)

방전된 콘덴서에 의해 LED는 OFF됨
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다시 건전지에 의해 콘덴서가 충전됨(아주 잠시). 충전동안은 LED OFF

충전 시간(시정수 )
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펌프에서 물을 공급하면 갈림길로 물이 흐르게됨
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수차는 저항이 높기 때문에 수차로 물이 흐리지 못하고 다른 갈림길로 물이
흘러감

수차에 계속 물을 공급하면 수차를 통해 물이 조금씩 흘
러감.

물을 충분히 흘러주면 수차는 계속 힘에 의해 계속 돌아
가고, 다른 방향으로는 물이 흘러가지 않음.
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펌프에서 물 공급을 중단하면, 수차는 기존에 가지고
있던 힘이 있기 때문에 계속 흘러감.

일정시간이 지나면 수차도 멈춤

물의 흐름과 전기의 흐름이 동일함


